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Code de Commande: JM-160C

~2rol= MIG 160 Multi Process

Caractéristiques Principales

« Processus multiples IGBT MIG/MMA

« Inverseur de soudage compact a la carte du
circuit imprimé unique

« Arc stable et performance fiable

» Démarrage facile par arc, moins de projections, courant stable
et excellente mise en forme du cordon de soudure

« Convient aux fils de soudure de 0,6, 0,8 et 1,0 mm
« Taille compacte, design Iéger et moderne
« Briler le contréle

« Idéal pour la production, les travaux de chantier
et la maintenance

« Peut souder des électrodes jusqu'a 4 mm
« Compatible au générateur **

Caractéristiques Techniques

Alimentation AC 230V - 50/60 Hz monophasée
leff (A) 15.2
Puissance max. (kVA) 5.9

Plage de Réglage de Tension (V) 11-26
Courant de Soudage (A) 30-160
Facteur de Marche a 40°C 160A @ 35%
Tension a Vide (V) 53

Taille de Bobine de Fil 2 200mm
Rendement (%) 85
Facteur de Puissance 0.7
Classe de Protection/Isolation IP21S/F
Dimensions (LxWxH mm) 485 x 185 x 370
Poids (Kg) 12.5

Options Accessories

Numéro de piéce Description

*T1150-3 Torche 3MT150
T150-4 Torche 4MT150
WC-2-03LD (able porte-électrode 3M
JSS-01 Courroie d'épaule
JIT-01 Chariot
10048352 Rouleau de rainure en'V 0,6/0,8
10048349 Rouleau de rainure en'V 0,8/1,0
10048338 Rouleau de rainure en U 0.8/1.0
WP17V-12-2DL Torche TIGWP17V 4M
WP17V-25-28D Torche TIGWP17V 8M

* Livré en Standard

Compléte avec: Torche MIG, tuyau de gaz, Cable de masse
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Welding Company Belgié

Garantie®
Ans

Le Jasic MIG 160 Compact est équipé de puissants composants
IGBT, de capacités de traitement multiples et d'un circuit imprimé
unigue pour une efficacité et une maintenance améliorées.

Cet onduleur compact et portable offre d'excellentes
caractéristiques de soudage et des performances toujours
fiables pour les procédés de soudage MIG MAG et MMA.
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AT MIG 160

1 Voyant d'alimentation 4 (ontrole de I'ampérage
5 (ontrole de tension

6 Sélection de modes de
fonctionnement

2 |ndicateur d'avertissement

3 (adran de contrdle d'alimentation
de fil
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