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Toepassingsgebied                               
Onderhoud en reparatie
Apparatenbouw
Productie
Constructie

                                                                    

Proces
MIG
Gevulde draad
 

Netaansluiting: 230/400 V,  3 fasen, 50Hz                              

Lasstroombereik: XPS 350: 350 A bij 45% ID
  XPS 450: 450 A bij 50% ID

Gewicht:  XPS 350: 128 kg 
  XPS 450: 158 kg

              

De smoorspoel met twee aftakkin-
gen, zorgt voor een stabiele zachte 
boog die door de lasser als zeer 
positief wordt ervaren.

Fan On Demand™ (optie)
Energie besparende ventilator 
regeling, houdt interne componenten 
schoon en vermindert het onderhoud.

Twee digitale meters met “houd” 
functie (optie) De uitlezing van 
spanning en lasstroom is 
eenvoudig en precies. Na het 
lassen worden de laatst gebruikte 
parameters weergegeven op het 
display.

The Power of Blue.
 

® 

Quick
Specs

115 VAC Hulpvoeding (optie) 
Aansluiting voor een Miller 
waterkoeler.

Traditionele stappen gestuurde 
stroombron. Eenvoudig, nauwkeurig 
en gemakkelijk instelbaar. Het 350 
model heeft 30 standen. Het 450 
model heeft 40 standen, waardoor 
de lasser eenvoudig de door hem 
gewenste boogspanning kan 
instellen.

Thermische beveiliging
De thermische beveiliging beschermt 
transformator en gelijkrichter 
wanneer deze worden overbelast.

Standaard 14 polige aansluiting 
om elk Miller draadaanvoersysteem 
aan te sluiten op de XPS 350/450.  

MIG/MAG      
 Stroombron

ST 24 Serie draadaanvoerkast
Maakt de XPS serie compleet door 
de combinatie van een robuust 4 
rollen aangedreven draadaanvoer-
systeem met de nieuwe efficiënte 
stroombron. (optie)

Zwaar wielonderstel (standaard) en 
Flessenrek (optie)
Flessenrek voor gasfles en eventuele 
waterkoeler zijn in twee uitvoeringen 
leverbaar. 

 

 

® 

Stroombron is gegarandeerd voor 3 jaar op onderdelen en arbeid.
 Originele onderdelen van de gelijkrichter zijn gegarandeerd voor 5 jaar.



Model Lasstroombereik Max. openspan-
ning

Spanningsbereik Primaire stroom bij nomi-
naal uitgangs-vermogen, 
50Hz, 230/400V

Afmetingen Gewicht

XPS 350 350 A, 31,5 VDC 
45% ID

43 V 17 - 43 V 40/23 A H: 930 mm
B: 570 mm
L: 860 mm

128 kg

XPS 450 450 A, 36,5 VDC 
50% ID

47 V 16 - 47 V 56/32 A H: 930 mm
B: 570 mm
L: 860 mm

158 kg

Bestelnummer Omschrijving

XPS 350
Inclusief werkstukkabel, 
voedingskabel

029 015 528 400 V, 3 fasen, 50 Hz. met digitale meters, Fan on Demand, 115 V 
hulpvoeding

XPS 450
Inclusief werkstukkabel,
voedingskabel

029 015 529 400 V, 3 fasen, 50 Hz. met digitale meters, Fan on Demand, 115 V 
hulpvoeding

Toebehoren

Flessenrek 058 066 064 Houder voor 1 fles

Flessenrek 058 066 065 Houder voor 1 fles en waterkoeler

ST 24 029 007 395 4 rollen draadaanvoersysteem Basis model

ST 44 029 007 406 4 rollen draadaanvoersysteem Basis model

ST 44 029 007 404 4 rollen draadaanvoersysteem Basis model met digitale meters

Tussenpakketten 058 019 028 3 m, luchtgekoeld

058 019 032 3 m, watergekoeld

Hydramate 1 028 042 097 Waterkoeler, 115 VAC

BlueLiquid 050 024 004 Koelvloeistof 10 l

Bernard toortsen Q30 12AE 8DE 300 A, 3,7 m luchtgekoeld

Q40 12AE 8EE 400 A, 3,7 m luchtgekoeld

D40 12BB 8EE 400 A, 3,7 m watergekoeld

Technische Gegevens

Bestel Informatie


